
TCM
Минеральная оксидная термопара для 
использования в промышленности пластмасс

Основные характеристики

• Макс. температурный предел:  - 40 ... + 400°C
• Контрольные допуски: стандарты МЭК 584.2

класс 2: для типов J, K: ± 2,5°C (- 40 ... + 333°C)
± 0.0075 [t]  (t  >  + 333°C)

• Термоэлемент с компактной изоляцией и
непрерывной металлической оболочкой
(изоляция MgO)
• Кабель по стандарту DIN
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GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения 

КОД ЗАКАЗА

GEFRAN spa
via Sebina, 74, 25050, PROVAGLIO D’ISEO (BS) - ITALIA 
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063 
Internet: http://www.gefran.com, www.gefranonline.com
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C M

Код

T XX X

Тип холодного спая
Свободные концы, кабель A
Кабель + раззъем, 
вилка B
Кабель + раззъем, 
розетка C
Кабель + оболочка из 
нерж. стали, своб. концы D
Кабель + оболочка из 
нерж. стали + 
разъем, вилка

E

Кабель + оболочка из 
нерж. стали + 
разъем, розетка

F

Трубка из нерж. стали ø 6
+ разъем, вилка G
Трубка из нерж. стали 
ø 6+ разъем, вилка + 
разъем, розетка

H

LEMO1S разъем I *
LEMO2S разъем L *
LEMO1S разъем + розетка M *
LEMO2S Conn. + розетка N *
(*) Доступно только с: Hexagon CH 
19, высота E = 25 мм (мод. CC, CP, 
CE), см. чертеж для мод. GF

Модель
Плоский наконечник CP
Круглый наконечник CC
Конический наконечник CE
Регулируемый 
эллиптич. наконечник

GF

Элемент+ горячий спай
Изолированный, один 1
Заземленный, один 2
Изолированный, двойной 3
Заземленный, двойной 4

Тип элемента
Fe - Cu/Ni J
Ni/Cr - Ni/Al K

Кабель (DIN стандарт) (*)
TTS 5
TES 6
(*) Только в случае: «тип 
холодного спая» A, B, C
0: для других типов «холодного 
спая»

Материал стержня
 AISI 304 A *
 AISI 316 Ti D **
 Hastelloy C4 H **
 AISI 316 Ti TiN T **
(*) Доступно только с: Hexagon CH 
17, Резьба 1 / 2-20UNF (**) 
Доступно только с: Hexagon CH 19, 
Резьба 1 / 2-20UNF и M 18x1,5

Длина стержня(Ls)
153 mm 0
90 mm 1

Монтажная резьба
M 18 x 1.5 S
1/2-20 UNF T

Отчеты
A отчет о калибровке

(*) Только для типа G и H с холодным спаем

ДЛИНЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(*) Только для моделей CC - CE - GF

Li = погружная часть (mm)
* Длины: 5-10-15 -20
25mm

Lt = Длина трубки из нерж. 
стали ø6 (mm)* 
Длина от 10 до 100mm с 
шагом 10mm

Lc = Длина кабеля (dm)
Длина от 10 до 100dm с 
шагом 10dm

ВЫХОДЫ С ХОЛОДНЫМ СПАЕМ
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